
Vermogen 97/68/CE Vermogen met Boost Hefvermogen

M7133 130 pk 150 pk 9400 kg

M7153 150 pk 170 pk 9400 kg

M7173 170 pk 175 pk 9400 kg

M7003
Bestellingen uitsluitend via de Movilizer-configurator 



Standaard uitvoering

MOTOR HYDRAULIEK EN HEFINSTALLATIE

 Motor KUBOTA V6108 -CR-TIEF5 - Stage V  Elektronische hef
 Inhoud : 6124 cm3  Hefvermogen tussen de kogels: 9400 kg
 Externe EGR-klep / Diesel Partikel Filter (DPF) / SCR  Bediening hef op spatborden achter
 4 cilinders, turbo intercooler / 4 kleppen per cilinder  Bediening hef op mono lever
 Boring x slag: 118 x 140  Verstelbare hefstangen, links / rechts
 Directe inspuiting Common Rail  Hefarmen met automatische vanghaken (cat III)
 Vermogen 97/68/EG: 130/150/170 pk  Diameter hefcilinder: 2x100 mm
 Vermogen met boost (transport) : 20 / 20 / 5 pk  Open of closed hydraulisch circuit
 Max. koppel : 607/686/711 Nm @ 1200 en 1600 omw/min  3 mechanische ventielen
 Tankinhoud: 330 liter  Volumeregeling: op 2 ventielen 
 Tankinhoud AdBlue®: 38 liter  Capaciteit hoofdpomp: 80 l/min of 110 l/min
 Luchtfilter: Dubbel element + cycloon voorfilter
 Volledig openende motorkap
 Uitlaat zijkant BESTUURDERSPLATFORM
 Dynamo : 150 A

 Cabine met airconditioning (Cat II) 
 Glazen schuifdak

TRANSMISSIE  Grammer MSG95AL/741 luchtgeveerde stoel
 Multifunctionele armleuning

 Hydraulische koppeling, meervoudige plaat in oliebad  Analoog instrumentenpaneel 
 Versnellingen 30 voor/15 achter (6 versnellingen x 5 groepen)  Bijrijdersstoel
 6 versnellingen onder last  Kantelbare, telescopische stuurkolom
 Elektrohydraulische omkeerschakeling op stuur en op rijhendel  Telescopische verstelbare spiegels
 Automatische modus Transport & Veld  10 werklampen 
 Beheer van de schakelvoortgang  Gegroepeerd bedieningspaneel rechts van de bestuurder
 Regeling motortoerental  Ruitenwisser en ruitensproeier voor
 Programmeerbare motortoerentallen  Ruitenwisser en ruitensproeier achter
 Xpress restart functie  12V-aansluiting, sigarettenaansteker
 Rijsnelheid: 40 km/h of 50 km/h  2 LED zwaailampen

AFTAKAS AFMETINGEN
  

 Onafhankelijk met hydraulische koppeling  Wielbasis: 2720 mm
 Aftakastoerental: 540/540E/1000/1000E omw/min  Bodemvrijheid voor : 515 mm
 Overeenkomstig motortoerental: 2005/1608/1995/1600 omw/min  Bodemvrijheid achter: 400 mm
 Uitgang: 1" 3/8 - 6 splines  Lengte met fronthef : 4760 mm
 Bediening aftakas op achterspatborden achter  Totale hoogte : 3030 mm 

 Gewicht : van 6300 tot 7350 kg

VOORAS

 Hydraulische stuurbekrachtiging
 Conische tandwielen 
 4-wielinschakeling elektro-hydraulisch,

automatische inschakeling bij het remmen

ACHTERAS - REMMEN

 Electro-hydraulisch bediend differentieelslot
 Planetaire eindvertraging
 Hydraulische natte meervoudige schijfremmen
 Hydraulisch aanhangerremsysteem (twee leiding)
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PRIJS
 €, excl. BTW

Om de vereisten en onderlinge afhankelijkheid van de opties te verifiëren, raadpleegt de Movilizer-configurator
VERMOGEN

 130 pk 120.638 €
 150 pk 127.146 €
 170 pk 135.803 €

MOTOR
 Dynamo 150 A Standaard 
 Dynamo 200 A 180 €

TRANSMISSIE
 Vaste vooras Standaard
 Geveerde vooras 4.317 €
 Hydraulisch aanhangwagen remsysteem 1.492 €
 Pneumatisch aanhangwagen remsysteem 4.329 €
 Maximale snelheid 40km/h -  €                                
 Maximale snelheid 50km/h -  €                                
 Kpower+ powershift (30V/15A) Standaard
 Kpower+ powershift met kruip 1.371 €

HYDRAULIEK
 3 mechanische ventielen Standaard
 4 mechanische ventielen 667 €
 Plunjerpomp 110 L/min 1.849 €
 Tandwielpomp 90 L/min Standaard
 Hydraulische leiding vooraan 306 €
 Power Beyond 707 €
 Multispeed stuurinrichting Optie Auto steer voorbereiding is benodigd 0 €

TREKHAAK
 Dromone oppikhaak 4.074 €
 Multi-positie ladder 488 €
 Zwaailat 541 €
 Piton 699 €
 K80 774 €
 Stabilisatorstangsteun Standaard
 Piton op ladder 812 €
 K80 op ladder 883 €
 Manueel vangmuil op ladder 491 €
 Automatische vangmuil op ladder 578 €
 Automatische stabilisatoren L/R 775 €
 Automatische stabilisator L Standaard
 Gewichtendrager voorzijde Standaard
 Fronthef + ventiel Kies niet het 4e mechanische ventiel 2.949 €

Frontaftakas  Front PTO 1000 omw/min 3.568 €
 Mechanische topstang Standaard
 Hydraulische topstang 823 €

CABINE
 Vaste cabine op silent blocks Standaard
 Cabine suspendue mécanique 533 €
 Cabine suspendue pneumatique 901 €
 10 LED werklampen Standaard
 10 halogeen werklampen -1.500 €
 14 LED werklampen 899 €
 Grootlicht herhaling 193 €
 Handmatige airconditioning Standaard
 Automatische airconditioning 239 €
 Elektrisch verwarmde spiegels 1.038 €
 Handmatig verstelbare spiegels Standaard
 Achterruitverwarming 334 €

VOORLADER
 LM2605 1.529 €
 LK2100H 3.017 €
 Zonder voorbereiding Standaard

WIELEN
 Spatborden voorzijde 580 mm 885 €
 Spatborden voorzijde 540 mm 769 €
 Spatborden voorzijde 420 mm 632 €
 V : 380/85R28 & A : 460/85R38 -  €                                
 V : 420/70R28 & A : 520/70R38 1.676 €
 V : 420/85R28 & A : 520/85R38 3.113 €
 V : 480/70R28 & A : 580/70R38 3.712 €
 V : 540/65R28 & A : 650/65R38 4.550 €
 V : 600/60R28 & A : 710/60R38 7.266 €
 Mitas -  €                                
 Firstone 420 €
 Trelleborg 1.557 €
 Michelin 1.378 €

 Auto-Steer voorbereiding 4.131 €

Hydrauliek

M7003 Access / Access + 

REFERENTIE OMSCHRIJVING

Vermogen 1 verplichte keuze

Dynamo

Vooras

Remmen 1 verplichte keuze

Rijsnelheid

Transmissie

Airconditioning

Opbrengst

Model 1 verplichte keuze

Type  trekhaak

Type trekhaak in 
ladder  

1 verplichte keuze

Stabilisator

Fronthef

Topstang

Cabinevering  

Verlichting

PRECISIELANDBOUW

Merk 1 verplichte keuze

Spiegels

Voorlader 
voorbereiding

Spatborden 1 verplichte keuze

Afmetingen 1 verplichte keuze



Voorlader LK2100H



PRIJS
 €, excl. BTW

W36TC00024 Voorlader LK2100H en opties voor M7133FL
Voorlader
MX_LK2100H  LK2100H 8.494 €
MX_ACC_DGS  EURO aanbouwdeel 0 €
MX_ACC_MA  MX aanbouwdeel 0 €
MX_ACC_MA_DGS  Combinatie MX/EURO interface 870 €
Opties voorlader
MX_4TH_CPL  4E HYDRAULISCHE FUNCTIE 642 €
MX_PREDIS  4E FUNCTIE ELEKTRISCHE KABELBOOM 114 €
MX_RAL  KANTELBEVEILIGING 167 €
MX_SEC_LKM  KANTELVEILIGHEIDSKLEP 975 €
MX_3RD  KOPPELING MACH2 AANSLUITING VOORZIJDE 237 €
MX_FAST  FAST LOCK 642 €
MX_SL  SPEEDLINK 1.766 €
MX_OPT_ACS  AUTOMATISCH NIVELLERINGSSYSTEEM 527 €
MX_OPT_SCS  AUTOMATISCH LOSSYSTEEM 413 €
Accessoires
W20TS01810  Grondbak BT 200 1.500 €
W20TS01811  Optie gemonteerd ondermes 400HB (BT180) 309 €
W20TS01812  Optie gemonteerde tanden (BT180) 131 €
W20TS01813  Grondbak BT225, 780L 1.610 €
W20TS01814  Optie gemonteerd ondermes 400HB 331 €
W20TS01815  Optie gemonteerde tanden 148 €
W20TS01816  Universele bak BR200, 875L 1.526 €
W20TS01817  Universele bak BRU200, 840L 1.195 €
W20TS01818  Universele bak BRU225, 945L 1.373 €
W20TS01819  4-in-1 bak BQU210, 585 L 4.569 €
W20TS01820  Set zijwangen BMS 220 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01823  Bak BMS 205M, 965 L 3.026 €
W20TS01825  Set zijwangen BMS 144 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01824  Bak BMS 225M, 990 L 3.509 €
W20TS01825  Set zijwangen BMS 144 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01826  Bak BMS HD 200H, 1160 L 3.382 €
W20TS01825  Set zijwangen BMS 144 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W30TS00056  OPTION LAME BOULONNÉE 400HB 390 €
W20TS01827  Mestvork BFU180, 9DOIGTS 1.153 €
W20TS01828  Mestvork BF205, 10DOIGTS 1.509 €
W20TS01829  Mestvork BF225, 11DOIGTS 1.661 €
W20TS01830  Comb. grijpbak GRIFFE CGU180 3.589 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01831  Comb. grijpbak CGU200 3.833 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01832  Comb. grijpbak CG205, 10DOIGTS 3.399 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01833  Comb. grijpbak CG225, 11DOIGTS 3.687 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01834  BRDS210 Verhoogde stortbak 4.874 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01835  Pallet vorken TR1650, 100CM 1.297 €
W20TS01836  Pallet vorken TR2500, 120CM 1.424 €
W20TS01837  Balenspies L40, 2 DOIGTS 458 €
W30TS00059  Vorkenbord TRU1200 915 €
W20TS01838  Balenspies L500 1.026 €
W20TS01839  Veiligheidsverhoging 186 €
W20TS01897  Extra vinger optie 153 €
W20TS01840  Balenspies L6000 1.814 €
W20TS01841  Veiligheidsverhoging 339 €
W20TS01898  Extra vinger optie 76 €
W20TS01842  Balenklem gewikkeldebalen C30 1.780 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01843  Balenklem gewikkeldebalen C40 2.399 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01844  POWER CONTROL 178 €
W20TS01845  Balenklem V40, 6 2.077 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01846  Optie palletverpakking 687 €
W20TS01847  Optie 2 extra vingers 458 €
W20TS01848  Balenklem V500, 8 2.738 €
W20TS01821  MACH2 snelkoppeling 114 €
W20TS01822  SPEED-LINK koppeling 356 €
W20TS01847  Optie 2 extra vingers 458 €
W20TS01849  Optie 3 extra vingers 687 €

Werktuigkoppeling voor Euro (W30TS00063)

Werktuigkoppeling voor MX (W30TS00064)

Grondbak universeel

Voorlader LK2100H 

REFERENTIE OMSCHRIJVING

1 keuze verplicht

Grondbak

Balenspies

Balenklem

Balenklem

 4 in 1 bak

Multifunctionele bak

Mestvork

Gecombineerde grijpbak

Verhoogde stortbak

Pallet vorken



Standaard uitvoering

MOTEUR HYDRAULIEK EN HEFINSTALLATIE

 Motor KUBOTA V6108 -CR-TIEF5 - Stage V  Elektronische hef
 Inhoud : 6124 cm3  Hefvermogen tussen de kogels: 9400 kg
 Externe EGR-klep / Diesel Partikel Filter (DPF) / SCR  Bediening hef op spatborden achter
 4 cilinders, turbo intercooler / 4 kleppen per cilinder  Bediening hef op mono lever
 Boring x slag: 118 x 140  Verstelbare hefstangen, links / rechts
 Directe inspuiting Common Rail  Hefarmen met automatische vanghaken (cat III)
 Vermogen 97/68/EG: 130/150/170 pk  Diameter hefcilinder: 2x100 mm
 Vermogen met boost (transport) : 20 / 20 / 5 pk  Closed Centre hydraulisch systeem
 Max. koppel : 607/686/711 Nm @ 1200 en 1600 omw/min  4 elektro hydraulische ventielen 
 Tankinhoud: 330 liter  Individuele volumeregeling
 Tankinhoud AdBlue®: 38 liter  Capaciteit hoofdpomp: 110l/min
 Luchtfilter: Dubbel element + cycloon voorfilter
 Volledig openende motorkap
 Uitlaat zijkant BESTUURDERSPLATFORM
 Dynamo : 150 A

 Cabine met airconditioning (Cat II) 
 Glazen schuifdak

TRANSMISSIE  Grammer MSG95AL/741 luchtgeveerde stoel
 Kmonitor

 Hydraulische koppeling, meervoudige plaat in oliebad  Multifunctionele armleuning
 Versnellingen 30 voor/15 achter (6 versnellingen x 5 groepen)  Analoog instrumentenpaneel 
 6 versnellingen onder last  Bijrijdersstoel
 Elektrohydraulische omkeerschakeling op stuur en op rijhendel  Kantelbare, telescopische stuurkolom
 Automatische modus Transport & Veld  Telescopische verstelbare spiegels
 Beheer van de schakelvoortgang  10 werklampen 
 Regeling motortoerental  Gegroepeerd bedieningspaneel rechts van de bestuurder
 Programmeerbare motortoerentallen  Ruitenwisser en ruitensproeier voor
 Xpress restart functie  Ruitenwisser en ruitensproeier achter
 Rijsnelheid: 40 km/h of 50 km/h  12V-aansluiting, sigarettenaansteker

 2 LED zwaailampen

AFTAKAS
AFMETINGEN

 Onafhankelijk met hydraulische koppeling   
 Aftakastoerental: 540/540E/1000/1000E omw/min  Wielbasis: 2720 mm
 Overeenkomstig motortoerental: 2005/1608/1995/1600 omw/min  Bodemvrijheid voor : 515 mm
 Uitgang: 1" 3/8 - 6 splines  Bodemvrijheid achter: 400 mm
 Bediening aftakas op achterspatborden achter  Lengte met fronthef : 4760 mm

 Totale hoogte : 3030 mm 
 Gewicht : van 6300 tot 7350 kg

VOORAS

 Hydraulische stuurbekrachtiging
 Conische tandwielen 
 4-wielinschakeling elektro-hydraulisch,

automatische inschakeling bij het remmen

ACHTERAS - REMMEN

 Electro-hydraulisch bediend differentieelslot
 Planetaire eindvertraging
 Hydraulische natte meervoudige schijfremmen
 Hydraulisch aanhangerremsysteem (twee leiding)
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PRIJS
 €, excl. BTW

Om de vereisten en onderlinge afhankelijkheid van de opties te verifiëren, raadpleegt de Movilizer-configurator
VERMOGEN

 130 pk 136.193 €
 150 pk 142.701 €
 170 pk 151.358 €

MOTOR
 Dynamo 150 A Standaard 
 Dynamo 200 A 180 €

TRANSMISSIE
 Vaste vooras Standaard
 Geveerde vooras 4.317 €
 Hydraulisch aanhangwagen remsysteem 1.492 €
 Pneumatisch aanhangwagen remsysteem 4.329 €
 Maximale snelheid 40km/h -  €                                                       
 Maximale snelheid 50km/h -  €                                                       
 Kpower+ powershift (30V/15A) Standaard 
 Kpower+ powershift met kruip 1.371 €

HYDRAULIEK
 4 elektrische ventielen zonder joystick 740 €
 4 elektrische ventielen met joystick 1.036 €
 5 elektrische ventielen zonder joystick 1.479 €
 5 elektrische ventielen met joystick 1.776 €
 Hydraulische leiding vooraan 306 €
 Power Beyond 707 €
 Multispeed stuurinrichting Optie Auto steer voorbereiding is benodigd -  €                                                       

TREKHAAK
 Dromone oppikhaak 4.074 €
 Multi-positie ladder 488 €
 Zwaailat 541 €
 Piton 699 €
 K80 774 €
 Stabilisatorstangsteun Standaard 
 Piton op ladder 812 €
 K80 op ladder 883 €
 Manueel vangmuil op ladder 491 €
 Automatische vangmuil op ladder 578 €
 Automatische stabilisatoren L/R 775 €
 Automatische stabilisator L Standaard 
 Gewichtendrager voorzijde Standaard 
 Fronthef + ventiel Kies niet het 4e mechanische ventiel 2.282 €

Frontaftakas  Front PTO 1000 omw/min 3.568 €
 Mechanische topstang Standaard 
 Hydraulische topstang 823 €

CABINE
 Vaste cabine op silent blocks Standaard 
 Cabine suspendue mécanique 533 €
 Cabine suspendue pneumatique 901 €
 K-monitor 7" Standaard 
 K-monitor Pro 12" 2.433 €
 K-monitor Pro 12" + Geodrive 2.433 €
 K-monitor 7" + Geodrive -  €                                                       
 10 LED werklampen Standaard 
 10 halogeen werklampen -1.500 €
 14 LED werklampen 899 €
 Grootlicht herhaling 193 €
 Handmatige airconditioning Standaard 
 Automatische airconditioning 239 €
 Elektrisch verwarmde spiegels 1.038 €
 Handmatig verstelbare spiegels Standaard 
 Achterruitverwarming 334 €

VOORLADER
 LM2605 1.529 €
 Zonder voorbereiding Standaard 

WIELEN
 Spatborden voorzijde 580 mm 885 €
 Spatborden voorzijde 540 mm 769 €
 Spatborden voorzijde 420 mm 632 €
 V : 380/85R28 & A : 460/85R38 -  €                                                       
 V : 420/70R28 & A : 520/70R38 1.676 €
 V : 420/85R28 & A : 520/85R38 3.113 €
 V : 480/70R28 & A : 580/70R38 3.712 €
 V : 540/65R28 & A : 650/65R38 4.550 €
 V : 600/60R28 & A : 710/60R38 7.266 €
 Mitas -  €                                                       
 Firstone 420 €
 Trelleborg 1.557 €
 Michelin 1.378 €

 Auto-Steer voorbereiding 4.131 €

Transmissie

Dynamo

Vooras

Remmen 1 verplichte keuze

Rijsnelheid

M7003 Professional / Advance

REFERENTIE OMSCHRIJVING

Vermogen 1 verplichte keuze

Distributeurs 1 verplichte keuze

Optie Auto steer voorbereiding is benodigd

Model 1 verplichte keuze

Type  trekhaak

Type trekhaak in 
ladder  

1 verplichte keuze

Stabilisator

Fronthef

Topstang

Cabinevering  

PRECISIELANDBOUW

Afmetingen

Verlichting

Airconditioning

Spiegels

1 verplichte keuze

Merk 1 verplichte keuze

1 verplichte keuze

Kmonitor 

Voorlader 
voorbereiding 

Spatborden



Standaard uitvoering

MOTOR HYDRAULIEK EN HEFINSTALLATIE

 Motor KUBOTA V6108 -CR-TIEF5 - Stage V  Elektronische hef
 Inhoud : 6124 cm3  Hefvermogen tussen de kogels: 9400 kg
 Externe EGR-klep / Diesel Partikel Filter (DPF) / SCR  Bediening hef op spatborden achter
 4 cilinders, turbo intercooler / 4 kleppen per cilinder  Bediening hef op mono lever
 Boring x slag: 118 x 140  Verstelbare hefstangen, links / rechts
 Directe inspuiting Common Rail  Hefarmen met automatische vanghaken (cat III)
 Vermogen 97/68/EG: 130/150/170 pk  Diameter hefcilinder: 2x100 mm
 Vermogen met boost (transport) : 20 / 20 / 5 pk  Closed Centre hydraulisch systeem
 Max. koppel : 607/686/711 Nm @ 1200 en 1600 omw/min  4 elektro hydraulische ventielen 
 Tankinhoud: 330 liter  Individuele volumeregeling
 Tankinhoud AdBlue®: 38 liter  Capaciteit hoofdpomp: 110l/min
 Luchtfilter: Dubbel element + cycloon voorfilter
 Volledig openende motorkap
 Uitlaat zijkant BESTUURDERSPLATFORM
 Dynamo : 150 A

 Cabine met airconditioning (Cat II) 
 Glazen schuifdak

TRANSMISSIE  Grammer MSG95AL/741 luchtgeveerde stoel
 Kmonitor

 Hydraulische koppeling, meervoudige plaat in oliebad  Multifunctionele armleuning
 Continu variabele KVT-transmissie  Analoog instrumentenpaneel 
 2 instelbare snelheid bereiken 0-20 km/u en 0-50 km/u  Bijrijdersstoel
 Elektro-hydraulische shuttle op het stuur en op rijhendel  Kantelbare, telescopische stuurkolom
 4 opgeslagen snelheden (2 vooruit; 2 achteruit)  Telescopische verstelbare spiegels
 Minimum snelheid : 0,05 km/h  10 werklampen 
 Snelheidsregeling vooruit: één hendel en/of pedaal  Gegroepeerd bedieningspaneel rechts van de bestuurder
 Programmeerbare motortoerentallen  Ruitenwisser en ruitensproeier voor
 Rijsnelheid: 40 km/h of 50 km/h  Ruitenwisser en ruitensproeier achter

 12V-aansluiting, sigarettenaansteker
 2 LED zwaailampen

AFTAKAS

 Onafhankelijk met hydraulische koppeling AFMETINGEN
 Aftakastoerental: 540/540E/1000/1000E omw/min   
 Overeenkomstig motortoerental: 2005/1608/1995/1600 omw/min  Wielbasis: 2720 mm
 Uitgang: 1" 3/8 - 6 splines  Bodemvrijheid voor : 515 mm
 Bediening aftakas op achterspatborden achter  Bodemvrijheid achter: 400 mm

 Lengte met fronthef : 4760 mm
 Totale hoogte : 3030 mm 

VOORAS  Gewicht : van 6300 tot 7350 kg

 Hydraulische stuurbekrachtiging
 Conische tandwielen 
 4-wielinschakeling elektro-hydraulisch,
 automatische inschakeling bij het remmen

ACHTERAS - REMMEN

 Electro-hydraulisch bediend differentieelslot
 Planetaire eindvertraging
 Hydraulische natte meervoudige schijfremmen
 Hydraulisch aanhangerremsysteem (twee leiding)
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PRIJS
 €, excl. BTW

Om de vereisten en onderlinge afhankelijkheid van de opties te verifiëren, raadpleegt de Movilizer-configurator
VERMOGEN

 130 pk 150.718 €
 150 pk 157.226 €
 170 pk 165.883 €

MOTOR
 Dynamo 150 A Standard 
 Dynamo 200 A 180 €

TRANSMISSIE
 Vaste vooras Standard 
 Geveerde vooras 4.317 €
 Hydraulisch aanhangwagen remsysteem 1.492 €
 Pneumatisch aanhangwagen remsysteem 4.329 €
 Maximale snelheid 40km/h -  €                                                   
 Maximale snelheid 50km/h -  €                                                   

Transmissie  KVT - variabele transmissie Standard 
HYDRAULIEK

 4 elektrische ventielen zonder joystick 740 €
 4 elektrische ventielen met joystick 1.036 €
 5 elektrische ventielen zonder joystick 1.479 €
 5 elektrische ventielen met joystick 1.776 €
 Hydraulische leiding vooraan 306 €
 Power Beyond 707 €
 Multispeed stuurinrichting Optie Auto steer voorbereiding is benodigd -  €                                                   

TREKHAAK
 Dromone oppikhaak 4.074 €
 Multi-positie ladder 488 €
 Zwaailat 541 €
 Piton 699 €
 K80 774 €
 Stabilisatorstangsteun Standard 
 Piton op ladder 812 €
 K80 op ladder 883 €
 Manueel vangmuil op ladder 491 €
 Automatische vangmuil op ladder 578 €
 Automatische stabilisatoren L/R 775 €
 Automatische stabilisator L Standard 
 Gewichtendrager voorzijde Standard 
 Fronthef + ventiel Kies niet het 4e mechanische ventiel 2.282 €

Frontaftakas  Front PTO 1000 omw/min 3.568 €
 Mechanische topstang Standard 
 Hydraulische topstang 823 €

CABINE
 Vaste cabine op silent blocks Standard 
 Cabine suspendue mécanique 533 €
 Cabine suspendue pneumatique 901 €
 K-monitor 7" Standard 
 K-monitor Pro 12" 2.433 €
 K-monitor Pro 12" + Geodrive 2.433 €
 K-monitor 7" + Geodrive -  €                                                   
 10 LED werklampen Standard 
 10 halogeen werklampen -1.500 €
 14 LED werklampen 899 €
 Grootlicht herhaling 193 €
 Handmatige airconditioning Standard 
 Automatische airconditioning 239 €
 Elektrisch verwarmde spiegels 1.038 €
 Handmatig verstelbare spiegels Standard 
 Achterruitverwarming 334 €

VOORLADER
 LM2605 1.529 €
 Zonder voorbereiding Standard 

WIELEN
 Spatborden voorzijde 580 mm 885 €
 Spatborden voorzijde 540 mm 769 €
 Spatborden voorzijde 420 mm 632 €
 V : 380/85R28 & A : 460/85R38 -  €                                                   
 V : 420/70R28 & A : 520/70R38 1.676 €
 V : 420/85R28 & A : 520/85R38 3.113 €
 V : 480/70R28 & A : 580/70R38 3.712 €
 V : 540/65R28 & A : 650/65R38 4.550 €
 V : 600/60R28 & A : 710/60R38 7.266 €
 Mitas -  €                                                   
 Firstone 420 €
 Trelleborg 1.557 €
 Michelin 1.378 €

 Auto-Steer voorbereiding 4.131 €
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REFERENTIE OMSCHRIJVING

Vermogen 1 verplichte keuze

1 verplichte keuze

Rijsnelheid

Distributeurs 1 verplichte keuze

Dynamo

Verlichting

Airconditioning

Spiegels

Vooras

Remmen

Optie Auto steer voorbereiding is benodigd

Model 1 verplichte keuze

Type  trekhaak

Type trekhaak in 
ladder  

1 verplichte keuze

Stabilisator

Fronthef

Topstang

Cabinevering  

Kmonitor 

Voorlader 
voorbereiding 

Spatborden

PRECISIELANDBOUW

Afmetingen 1 verplichte keuze

Merk 1 verplichte keuze

1 verplichte keuze


