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Z4 Serie

Wendbaarheid, vermogen en maaikwaliteit: de zero-turn maaier 
zonder compromissen.

De Z4-541 is de zero-turn maaier 
voor professionals in de groenvoor-
ziening. Met 24 pk en een gelast 
maaidek van 137 cm breed maakt 
hij indruk met zijn werksnelheid en 
uitzonderlijke maaikwaliteit.  
De K-Ride en K-Lift systemen  
worden aangevuld met een  
aantal opties, waaronder een  
onderhoudskit om de voorkant 
van de machine op te tillen en een 
OCDC kit om de zijuitworp tijdelijk 
te blokkeren bij het passeren van 
voertuigen of in gebieden waar  
gemaaid gras moet worden  
vermeden.

	 Z4-541

Model	 Professioneel	

Vermogen (pk)	 24	

Cil. inhoud (cm3) <cilinders>	 726 <2>	

Transmissie	 2 HST hendels	

Rijsnelheid (km/u)	 14,4	

Stuurinrichting	 Zero-turn d.m.v. 2 rijhendels	

Transmissie van het maaidek	 d.m.v. V-riem	

Koppeling van de aftakas	 Elektro-mechanisch	

Maaibreedte (m)	 1,37 m - 54"

Hefwijze maaidek	 D.m.v. voetpedaal- met K-lift

Uitworp	 Zij-uitworp / Achter-uitworp

Mulching	 Optionele kit	

2 jaar +
garantie-verlengingsprogramma

 G

ARANTIE

 JAAR
2 88 -



www.kubota-eu.com

MOTOR
• Benzinemotor Kawasaki, V-Twin
• Luchtgekoeld
• Brandstoftank: 25,7 l

AFTAKAS
• Elektromagnetische koppeling
• Aftakas schakelaar

REMMEN  
• Parkeerrem door middel van  
   voetpedaal

VEILIGHEID   
• �Aanwezigheidsdetector op de zitting
• Startschakelaar op het rempedaal
• Aftakasrem
• Veiligheidsbeugel
• Zitting met veiligheidsgordel

TRANSMISSIE 
• Hydrostatische transmissie 
• Max. verplaatsingssnelheid:  
   Vooruit 16,4 km/u
   Achteruit 6,4 km/u
• Snelheidscontrole d.m.v. 2 HST hendels 

STUURINRICHTING  
• Zwenkwielen 360 graden draaibaar
• Brede voorwielen
• Rijwijze “zero turn”
• Zero-turn d.m.v. 2 verstelbare hendels
• Brede achterwielen voor goede tractie  
   en minder bodemverdichting

BESTUURDERSPLAATS
• Vlak platform
• Geveerde, verstelbare zitting met hoge
   rugleuning
• Armleuningen als standaard
• Platform op silent-blocks:
   Minder trillingen bij de bestuurder
• Sleutel starten
• Bedieningselementen binnen
   hand-en voetbereik
• HST hendels met K-Ride systeem :    
   verlagen trillingen
• Meters: urenteller, kijkvenster niveau
   brandstoftank, onderhoudsindicatie
• Bekerhouder en opbergvakken

FORMAAT
• Totale lengte: 2055 mm
• Totale breedte: 1710 mm (zij-uitworp)
                           1412 mm (achter-uitworp)
• Totale hoogte: 1772 mm
• Wielbasis: 1255 mm
• Gewicht: 419 kg (zij-uitworp)
                  424 kg (achter-uitworp)

MAAIDEK 
• �Mechanisch gelast diep maaidek van
  12,7 cm, 3,4mm zwevend op 4 punten,  
  3 messen
• Type uitworp: zij-uitworp of achter-uitworp
• Aandrijving maaidek via riem
• Maaibreedte: 137 cm
• Maaihoogte: 38 tot 127 mm
• Instelling maaihoogte d.m.v. draaiknop
• Mechanisch hefsysteem van het
   maaidek met de voet
• Snelbevestigingssysteem van het maaidek
• Verwijderbaar platform, snelle en ruime  
   toegang tot poelie's en riemen

TECHNISCHE GEGEVENS

Z4 Serie
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GRASMAAIER Z4-541 - HST - ZERO-TURN

OPTIONELE ACCESSOIRES

2

 MAAIER Z - Met volledige uitrusting (configureerbaar)
Excl. BTW Incl. BTW

W36TC00034 Z4-541 - zij-uitworp - 24pk 12.544,00 15.178,24 Zij-uitworp 1.37m - Z4-541KW-54  
TC00034-K308351001 Z4-541 - achter-uitworp - 24pk 12.931,00 15.646,51 Achter-uitworp 1.37m - Z4-541KWR-54

Met af fabriek geleverde veiligheidsbeugel 
Met gazonwielen Voor: 13x6.5-6 / Achter: 24x9.5-14  

OPTIONELE ACCESSOIRES Adviesprijs Excl. BTW Incl. BTW

   ACCESSOIRES 
K307100600 2 Onderhoudskrik ………………………………………………………………………....………………………………  403,00 487,63 
K307100700 Werkverlichtingset ……………………………………………………………………...………………………………  226,00 273,46 
K307100800 Spanbandhaken (voor vastzetten van de machine op een trailer) ...…………………………………………………………  64,00 77,44 

Wegverlichting set (in ontwikkeling) …………………………………………………………………...……………   
K308300900 Veiligheidsbeugel ter vervanging ……………………………………………………………………...………………  923,00 1.116,83 

   ACCESSOIRES 
K562301000 Mulch kit voor RCK54P6400Z-EU ……………………...…………………...………….......................……………  375,00 453,75 
K562302000 1 OCDC (Operator Controlled Discharge Chute) kit (Door bestuurder geactiveerde afsluitbare uitworp)……………………  684,00 827,64 
K562400000 Maaidek ter vervanging RCK54P-400Z-EU ……………………………………………………………………...…  1.968,00 2.381,28 

   ACCESSOIRES 
Pending Mulch kit voor RCK54R-400Z-EU ……………………...…………………...………….......................……………  

K563400200 Messenset voor zware condities …................................................................................................................   
K563400000 Maaidek ter vervanging RCK54R-400Z-EU ……………………………………………………………………...…  

In ontwikkeling

In ontwikkeling
In ontwikkeling
In ontwikkeling

2

Terug naar Inhoud

MAAIDEK

• Mulch kit
• OCDC kit - van af de bestuurdersplaats af te sluiten 
   uitstroomklep

OVERIG

• Onderhoudskrik
• Spanbandhaken set 
• Werkverlichtingset 
• Wegverlichtingset (in ontwikkeling)
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